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JVS-G500S-PRO-4G

皓月系列-500 万智能黑光全彩定焦 4G 免流球机

应用场景：主要适用于无宽带或临时布线的户外场景，如果园、鱼塘、农田、牧场、工地、仓库、庭

院等需要远程看护与夜间全彩安防监控的环境；也可作为有线网络的备份链路，在有线中断时通过 4G 保

持视频远程访问不中断的室外监控场景

1. 500 万无光真全彩，黑夜如白昼

2. 采用全新自研 AI ISP 技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD 2.0(人形/车形 AI 检测)

3. 采用 1/1.8”超感光 BSI CMOS+F1.0 超大光圈镜头，在低照度暗光场景下色彩还原度更高、画质更清晰

4. 默认可输出 5MP(2880*1620)@25fps

5. 内置高灵敏度麦克风及外置独立音腔 BOX 喇叭，支持语音对讲及自定义报警音；触发告警事件的声音警戒

模式，形成有效震慑

6. 下挂 15 颗高功率暖光补光灯，补光距离最远可达 30 米

7. 支持背光补偿，强光抑制，3DNR AI 降噪；适应不同监控场景

8. 内置 4G SIM 卡，支持 LTE-TDD/LTE-FDD 4G 无线网络传输，外置高增益天线

9. 内置电信 ESIM 卡，同时出厂标配外插移动卡；可根据安装场景的基站信号情况，自动切换最佳运营商
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10. 支持智能全彩、暖光开启、暖光关闭三种补光模式，呈现色彩真实的夜视画面

11. 双向云台，360°无死角监控

12. 支持人形跟踪且支持 12x 数字变焦

13. 支持 Micro SD/Micro SDHC/MicroSDXC 卡，最高支持 512GB

14. 支持 Onvif 协议、GB/T-28181 协议、融视云、公有云协议对接

15. 支持端侧自适应降存储；智能动态调整存储策略；节省 SD 卡的本地存储空间

16. 支持壁装/吊装安装

一、规格参数

显示

图像传感器 1/1.8" 超感光 BSI 图像传感器

码流 双码流

分辨率/帧率

主码流：2880×1620@25fps（默认 25fps）/2560×1440@25fps（默认 25fps）/1920

×1080@25fps（默认 25fps）,可支持 5MP/4MP/1080P 设置

子码流：D1(704×576@25fps,默认 25fps);VGA(640×480@25fps,默认 25fps);

CIF(352×288@25fps,默认 25fps)；支持 D1/VGA/CIF 不同分辨率的设置

有效像素 实时 500 万

视频压缩标准 H.265(默认）/H.264

视频码率
主码流：256~8192Kbps；默认 2263Kbps

次码流：68~1024Kbps；默认 477Kbps

AI ISP 支持

宽动态 默认关闭；DWDR，支持手动开启

白平衡 自动

降噪 3DNR AI 降噪

增益控制 自动

电子去雾 支持

信噪比 ≤52dB

最低照度 0.0005lux@F1.0（彩色模式）；0lux@F1.0（补光灯开启）

镜头

光圈控制 固定光圈

镜头类型 定焦
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镜头接口 M16

镜头光圈 F1.0 超大光圈蓝波镜头

镜头焦距 4mm

镜头可视角度 H: 87.9°; V: 48°; D: 101.9°

补光

补光类型 15 颗暖光补光灯

补光距离（m） 最远可达 30m（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）

补光调节 自适应调光

补光模式 默认智能全彩；支持设置暖光开启、暖光常闭、智能全彩三种模式；

图像

图像风格 默认标准，支持设置标准、通透、柔和

图像镜像/翻转 支持（默认关闭，支持手动开启）

图像调节 支持对比度、亮度、饱和度、锐度调节

曝光策略 默认自动模式，支持设置自动模式、强光抑制、背光补偿

图像增强 背光补偿、3DNR AI 降噪

音频

语音对讲模式 单向半双工语音对讲/双向全双工语音对讲

音频压缩标准 G711A（默认）/G711U

音频采样率 8KHz

内置麦克风 支持

外置扬声器 支持，独立音腔 3W Box 喇叭

移动通信参数

无线制式 LTE-TDD/LTE-FDD

无线频段
LTE-TDD Band 34/38/39/40/41

LTE-FDD Band 1/3/5/8

SIM 卡 板载电信 ESIM 物联网卡+出厂标配外插移动物联网卡

外置 Nano 卡槽 支持

接口

SD 卡扩展 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 512 GB

复位 支持物理按键硬复位（位于球头上方拆开硅胶保护盖*1 个）

电源供电接口 DC12V, Ø5.5mm 电源接口

音频 1 个内置麦克风，1 个外置 BOX 喇叭

网络状态指示灯 1 个红/蓝双色状态指示灯

网络接口 RJ45 网口，10M/100M 以太网网口自适应

云台
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预置点 支持

水平范围 0°~350°

垂直范围 0°~90°

人形跟踪 支持

事件

普通事件 支持移动侦测（人形/车形）、区域入侵、绊线检测

联动方式 支持邮件报警、客户端报警、手机 App 推送

一般规范

工作温湿度 -20~60℃；＜95%RH 无凝结

电源供电 DC12V/2A 及以上

整机功耗 白天：＜9W 夜间：＜12W（实验室环境测试数据，具体以产品使用场景测试为准）

颜色/材质
球头前壳：铝合金黑色；球头后壳：黑色塑胶

主体机身+上墙支架：白色塑胶

尺寸
产品尺寸：157×250×165.5mm

包装尺寸：180×165×275mm

重量 净重：约 690g

装箱数量 18 台/箱

安装方式 壁装&吊装

配件
产品使用手册*1；上墙定位贴纸*1;上墙螺丝包*1（含 4 个上墙螺钉，4 个膨胀塞）;

防水四件套*1

二、外形尺寸

三、产品订购信息
产品型号 产品描述

JVS-G500S-PRO-4G 皓月系列-500 万智能黑光全彩定焦 4G 免流球机


